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Дякуємо вам за придбання нагрівального та пакувального 
приладу Fi-P, розробленого компанією Guilin Woodpecker Medical 
Instrument Ltd, високотехнологічним підприємством, яке займається 
розробкою, виробництвом та продажем стоматологічного 
обладнання. Компанія Woodpecker має чудову систему контролю 
якості. Щоб гарантувати правильну та безпечну експлуатацію, перед 
використанням уважно ознайомтеся з цією Інструкцією з 
експлуатації. Залежно від рівня ризику, вимоги безпеки 
класифікуються за такими ознаками: 

Небезпека: (відноситься до тілесного ушкодження ) 

Попередження: (стосується можливої шкоди майну) 

 
 

 
1.1 Передбачуване використання 

Прилад використовується для подачі тепла на робочу насадку, 
обрізання гутаперчевих штифтів, а також розм’якшення та 
герметизації гутаперчі. 

  

1  Введення в продукт 

Вступ 
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1.2 Схема компонентів та кнопок управління  

 
 

 
 

 
1. “ON/OFF” кнопка включення 2. Кнопка нагрівання 
3. Захисна гільза насадки 4. Насадка 
5. Роз’єм для джерела живлення 6. Температура 
7. Індикатор заряду акумулятора 8. Зарядна станція 
9. Відсік акумулятора 10. Індикатор заряду 
11. Вилка адаптеру живлення 12. Адаптер живлення 
 
1) “ON/OFF” кнопка включення/виключення: 
У вимкненому стані приладу коротко натисніть кнопку 

“ON/OFF”, щоб запустити пристрій. 
У вимкненому стані довго натискайте кнопку “ON/OFF”, щоб 

запустити пристрій і змінити напрямок відображення екрану, 
тобто напрямок відображення можна змінити для адаптування до 
роботи лівою або у правою рукою. У ввімкненому режимі довго 
натискайте кнопку "ON/OFF", щоб вимкнути пристрій. 

(Час довгого натискання - близько 1 с.) 
Примітка: Якщо протягом 10 хвилин не працювати приладом, 

він автоматично вимкнеться. 
У ввімкненому режимі коротко натисніть кнопку "ON/OFF", 

щоб змінити задану температуру насадки. Попередньо 
встановлена температура після кожного натискання зміниться на 
наступну в такому порядку 150℃→ 180℃→ 200℃→ 230℃. А 
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потім повернеться до 150℃ після короткого натискання на 
встановленій температурі 230℃ . 

 
Малюнок 1. Попередньо встановленні значення температур. 

 
2) Кнопка нагріву: 
У ввімкненому режимі під'єднайте насадку та натисніть кнопку 

нагрівання для початку нагрівання. Відпускання кнопки припиняє 
нагрівання, після чого температура насадки знижується. 

Примітка: Якщо натиснути і утримувати кнопку нагрівання 
більше 10 секунд, пристрій припинить нагрівання. Якщо потрібно 
продовжувати нагрів, відпустіть кнопку нагрівання та натисніть її ще 
раз. 

3) Рівень заряду акумулятора: 
Фактична потужність акумулятора відображається в режимі 

реального часу на екрані. Коли акумулятор повністю заряджений, на 
екрані відображається п'ять ліній. Коли рівень батареї становить 
одну лінію, це вказує на те, що акумулятор розряджений і його 
потрібно зарядити найближчим часом. Коли рівень акумулятора 
відображається як пробіл, це вказує на те, що рівень заряду 
акумулятора дуже низький і його потрібно негайно зарядити. 

Примітка. Під час звичайного використання намагайтеся не 
допускати зниження рівня акумулятора до мінімального рівня 
(повністю без заряду) перед зарядкою.Це скорочує термін служби 
акумулятора. 

Небезпека: 
Акумулятор потрібно зарядити, якщо прилад не 

використовувався більше місяця. Якщо прилад тривалий час не 
використовується, будь ласка, заряджайте його принаймні один раз 
на місяць, щоб захистити акумулятор. Термін служби акумулятора 
приладу буде скорочено, якщо він тривалий час знаходиться на 
низькому рівні заряду або коли він залишається без зарядної бази на 
тривалий час. 

4) Температура: 
Після встановлення температури, на дисплеї відображається 

задане значення температури. Приблизно через 1 сек після 
встановлення температури на екрані буде відображатися 
температура насадки в реальному часі. Коли прилад Fi-P 
знаходиться в стані нагріву, індикатор температури одночасно 
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відображатиме поточну температуру насадки. 
5) Зарядна станція: 
По-перше, підключіть вилку адаптера живлення до адаптера 

живлення, як показано на малюнку 2. Потім підключіть адаптер 
живлення до отвору для підключення живлення на зарядній базі, як 
показано на малюнку 3, та підключіть адаптер живлення до 
стандартної розетки. Розмістіть нагрівально-пакувальний прилад на 
зарядній базі, так як показано на малюнку 4, щоб зарядний роз'єм під 
Приладом міг бути надійно підключений до вихідного з'єднувача 
зарядного пристрою. Коли прилад Fi-P належним чином підключений 
до зарядного пристрою, світлодіодний індикатор зарядки на базі буде 
постійно працювати. Якщо світлодіод блимає або не горить, перевірте 
ретельно всі кабелі. 

На базі зарядки є індикатори стану зарядки. Якщо нагрівально-
пакувальний прилад не розміщений на базі зарядки, індикатор буде 
блимати по черзі жовтим та зеленим кольором. Якщо нагрівально-
пакувальний прилад розміщений на зарядній базі і йде  заряджання, 
жовтий індикатор буде постійно світитися. Коли акумулятор повністю 
заряджений, жовтий індикатор вимкнеться, а зелений індикатор буде 
постійно світитися. 

Примітка: Після отримання пристрою, будь ласка, зарядіть його.  
Перед використанням переконайтеся, що акумулятор повністю 

заряджений. Коли прилад повністю заряджений, на дисплеї 
відображаєтья найвищий рівень заряду акумулятора. Після розряду 
акумулятора, час заряджання займає не менше 2,5 години. 

 
 

  
Малюнок 2 Інсталяція адаптеру живлення Малюнок 3 Під’єднання до джерела живлення 

   Малюнок 4 Зарядка 
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1.2 Комплект поставки пристрою  

1. Нагрівально-пакувальний прилад  
2. Зарядна база 
3. Адаптер живлення з кабелем 
4. Насадки (моделі перераховані в табл. 2) 
5. Теплоізоляційна гільза 
6. Інструкція користувача 
7. Сертифікат 
8. Гарантійна карта 
9. Пакувальний лист 

 

Тип Розмір (мм) Конусність 
WP4004 0.40 0.04 
WP4504 0.45 0.04 
WP5506 0.55 0.06 
WP5508 0.55 0.08 

Таблиця 2. Моделі насадок 
1.4 Вступ та сфера застосування  

Особливості: 
a) дисплей може бути встановлений різними сторонами, для 

зручності роботи як лівою, так і правою рукою; 
b) безпровідна конструкція нагрівально-пакувального приладу 

дозволяє ефективно використовувати робочий простір; 
c) чутливий контроль температури, чітке відображення на 

дисплеї та зручне керування; натисніть кнопку налаштування 
температури, щоб встановити необхідну робочу температуру; 

d) є чотири можливі варіанти встановлення температури: 150 ℃, 
180℃ , 200℃ , 230℃ ; 

e) якщо прилад протягом 10 хвилин не буде працювати, він  
автоматично вимкнеться. 

1.4.1 Сфера застосування 
Використовується для обтурації кореневих каналів під час 
ендодонтичного лікування. 
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1.5 Технічні характеристики продукту 

 

Розмір 
Нагрівально-пакувальний прилад 23.8мм×158.3мм×23.8мм 

Зарядна база 75.5мм×149.7мм×62.6мм 
Вага Нагрівальний та пакувальний прилад 80 г 

Зарядна база 195 г 
Адаптер живлення 167 г 

1.6 Технічні параметри 
 

Класифікація Class Ⅱ(AC/DC джерело живлення) 
Задані значення 

температури 
150℃→180℃→200℃→230℃ 

Час зарядки приблизно 2,5 год 

Живлення Вхід AC100В-240В  50/60Гц 
500~800мА 

Вихід DC 15В/1.6A 
Ємність батареї Акумулятор 2000 мАгод 

1.7  Параметри навколишнього середовища  

Температура: +5℃ ~ +40℃ 
Вологість: 30% ~ 75% 
Тиск повітря: 70kPa ~ 106kPa  

1.8 Зберігання та транспортування 

1. З цим приладом слід поводитися обережно та без зусиль. 
Будьте впевнені, що він не піддається дії вібрацій і встановлений 
або зберігається в прохолодному, сухому та провітрюваному місці. 

2. Не зберігайте прилад разом із предметами, які є горючими 
отруйними, їдкими або вибуховими речовинами. 

3. Пристрій слід зберігати в приміщенні, де відносна вологість 
повітря становить 10% ~ 93%, тиск повітря - 70 кПа ~ 106 кП, а 
температура - 20  ~ + 55 . 

4. Оберігайте прилад від сильних ударів або вібрації під час 
транспортування. Поводьтеся з приладом обережно. 

5. Не транспортуйте прилад разом із небезпечними предметами. 
6. Уникайте дії на прилад сонцю, дощу та снігу під час 

транспортування. 
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Серійний номер продукту 

 
Ознайомтеся з 
супровідною 
документацією 

 

Виробник 

 

Дата виробництва 

 

Тип В прикладної частини 

 

Прилад Класу II 

 
Вимкнення живлення 

 
Звичайне обладнання 

 

Використання тільки 
всередині приміщень 

 

Пристрій відповідає 
директиві WEEE 

 
Можна автоклавувати 

 
Постійний струм 15 В 

 
Увага! Зверніться до супроводжуючих документів. 

 
Вологість для зберігання 10% ~ 93% 

 
Атмосферний тиск для зберігання 70kPa ~ 106kPa 

 
Температурні обмеження для зберігання -20℃ ~ +55℃ 

 

 

1. Людям, які мають алергію на відомі природні латекси та метали, 
такі як нержавіюча сталь, срібло, мідь тощо, заборонено 
використовувати цей прилад. 
2. Хворому на гемофілію заборонено користуватися цим приладом. 
3. Для пацієнтів із серцевим кардіостимулятором заборонено 
використовувати цей прилад для лікування. 
4. Стоматологам з серцевим кардіостимулятором заборонено 
користуватися цим приладом. 
5. Пацієнтам із серцевими захворюваннями, вагітним жінкам та дітям 
слід обережно використовувати цей прилад для лікування. 

 
 

4.1 Підключення адаптеру живлення 

Підключіть точку виходу адаптера живлення до зарядної бази 

2  Стандартні позначки 

3  Протипокази 

4  Спосіб установки та демонтажу 
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та підключіть точку входу до розетки, що відповідає стандарту 
цього адаптера живлення. Проведіть встановлення відповідно до 
схем на малюнках 2, 3 та 4. (Примітка. Стан, що вказаний на мал. 
2 може бути зроблений на заводі) 

4.2 Встановлення та знімання насадок 
1. Після вимкнення приладу можна просто витягнути насадку з Fi-P. 
2. Помістіть насадку у відповідну ємність та продезінфікуйте її. 
3. Виберіть потрібну робочу насадку та зверніть увагу шестигранник 

на насадці (як позначено червоною стрілкою на малюнку 5). 
Встановлюючи робочу насадку, як показано на малюнку 6, ви 
можете обрати потрібний її напрямок відповідно до використання. 

4. Встановіть захисну гільзу на насадку, як показано на малюнку 7, 
щоб запобігти обпіканню пацієнта під час роботи. 

5. У режимі ON, якщо насадка не встановлена або погано під’єднана, 
на дисплеї з'явиться помилка “OPEN” - дивись малюнок 8. 

   
Малюнок 5. Насадка Малюнок 6. Встановлення насадки 

 

 
 

Малюнок 7. Встановлення Малюнок 8. Код помилки 
захисної гільзи 

4.3 Встановлення та заміна акумулятора 

Замінюючи акумулятор, як показано на малюнку 9, спочатку 
поверніть частину корпусу в якому міститься акумулятор проти 
годинникової стрілки, потім вийміть старий акумулятор з корпусу і 
замініть його на новий, та закрутіть частину корпусу в якому 
міститься акумулятор за годинниковою стрілкою відповідно до різьби. 

Примітка: Виймаючи акумулятор, гвинт під корпусом акумулятора 
(вказаний стрілкою на малюнку 9) не потрібно відкручувати, просто 
легко натисніть на роз'єм всередину, щоб вийняти акумулятор. 
  

open 
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Малюнок 9. Заміна акумулятора 
 

 
 

1. Відповідно до ситуації з пацієнтом, виберіть необхідну насадку 
та встановіть її. Встановлюючи насадку, оберіть відповідний кут. 

Небезпека: 
Не вмикайте пристрій під час встановлення насадки, щоб запобігти 
обпіканню користувача внаслідок помилкового натискання кнопки 
нагріву. 

2. Після натискання кнопки “ON/OFF” дисплей приладу 
загоряється та відображає температуру попереднього нагрівання та 
стан живлення. 

3. Відповідно до ситуації, злегка натисніть кнопку настройки 
температури та виберіть необхідну температуру нагрівання відповідно 
до вказівок на екрані дисплея. 

4. Під час роботи злегка натискайте кнопку нагріву, щоб нагріти 
насадку до заданої температури, пом’якшуйте та натискуйте 
гутаперчу обережним, безперервним та чітким рухом з вертикальним 
тиском. Примітка. Постійний час нагріву гутаперчі не може 
перевищувати 4 с, в іншому випадку буде ризик опіку. 
5. Після роботи прочистіть, продезінфікуйте та простерилізуйте 
насадку, способом вказаним в розділі 8.1. 
 

 
 

1. Використовуйте відповідну базу зарядки для цього пристрою. 
Підключіть адаптер живлення до зарядного пристрою, підключіть 
блок живлення, а потім правильно розмістіть прилад у зарядній базі. 

2. Акумулятор, що використовується в цьому виробі, не має ефекту 
пам'яті, і його можна використовувати та заряджати в будь-який час. 

3. Перед першим використанням цього прилад, проведіть зарядку 
протягом принаймі 3 годин 

 

 
 

1. Не шліфуйте насадку. 

5  Спосіб використання 

6  Інструкція по зарядці 

7  Заходи безпеки 
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2. Не стукайте та не дряпайте нагрівально-пакувальний прилад. 
3. Не ставте нагрівально-пакувальний прилад поблизу 

електронного пристрою, телефону, радіо або телебачення з 
супутниковим телебаченням, оскільки це може вплинути на 
контроль температури приладом. 

4. Тримайте нагрівально-пакувальний прилад, насадки тощо у 
нагрітому стані подалі від легкозаймистих та вибухонебезпечних 
матеріалів. 

5. Будь ласка, зберігайте прилад в чистоті до та після роботи. 
Перед кожним застосуванням продезінфікуйте насадку та аксесуари 
до приладу. 

6. Для запобігання перехресного зараження, користувачі повинні 
бути забезпечені належним захистом, такими як захисні окуляри, 
маска тощо. 

7. Виріб повинен суворо відповідати специфікаціям роботи 
медичного органу та відповідним нормам. Експлуатувати цей виріб 
можуть тільки кваліфіковані лікарі або технічні працівники. 

8. Не встановлюйте, не знімайте, не замінюйте насадку у нагрітому 
стаін. Будь ласка, вимкніть живлення, перш ніж замінити насадку. 

9. Насадка повинена бути правильно встановлена, щоб запобігти її 
випадінню. 

10. Якщо робоча насадка зігнута або зношена, це призведе до 
нерівномірного нагрівання. Оператор повинен своєчасно замінити 
насадку відповідно до клінічних умов. 

11. Після експлуатації негайно вимкніть живлення. 
12. Компанія Woodpecker спеціалізується на виробництві медичних 

приладів. Ми відповідаємо за безпеку лише за таких умов: 
a) Технічне обслуговування, ремонт та модифікація проводиться 
виробником або уповноваженими дилерами. 
b) Змінні компоненти є оригінальними запчастинами від компанії 
"Woodpecker" та експлуатуються згідно інструкції. 
 

 
 

8.1 Очищення, дезінфекція та стерилізація 
1. Насадку можна очистити чистою водою, а також можна проводити 

очистку в ультразвуковому очищувачі. 
2. Після кожного використання стерилізуйте насадку під впливом високої 

температури та високого тиску (134℃, 0.22MPa) принаймні 4 хвилини. 
3. Якщо інші аксесуари потрібно очистити або продезінфікувати, 

використовуйте марлю, щоб набрати невелику кількість води або 
дезінфікуючий засіб для протирання поверхні. Прилад не замочувати! 

4. Не використовуйте для очищення летючі та дифузні розчинники, які 

8 Технічне обслуговування 
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можуть пошкодити поверхню пристрою або призвести до витирання 
маркування на приладі. 

8.2 Щоденне обслуговування 
1. Якщо пристрій не використовується, вимкніть живлення та відключіть 

від мережі штекер живлення. 
2. Якщо нагрівально-пакувальний прилад тривалий час знаходиться в 

низькому стані заряду акумулятора, термін служби акумулятора буде 
скорочений. Будь ласка, зарядіть вчасно акумулятор, якщо рівень 
заряду є низьким. 

3. Якщо прилад не використовується, заряджайте його протягом 1 години 
один раз на місяць. 

8.3Ремонт приладу 
Цей прилад не містить частин призначених для самостійної заміни. 
Ремонт повинен проводитися в спеціалізованому професійними 
інженерами або у сервісному центрі. 

 

 
 

Проблема Причина Вирішення 
Ніякої індикації 
на приладі, 
жодної відповіді 
на натискання 
кнопок 

1. Недостатня потужність 
акумулятора. 
2. Акумулятор пошкоджений. 
3. В інтерфейсі зарядки 
відбулося коротке замикання, 
внаслідок чого літієва батарея 
переходить у стан захисту. 
4. Нагрівально-пакувальний 
прилад пошкоджений. 

1. Підключіть до джерела 
живлення зарядку/ 
Замініть акумулятор. 
2. Замініть акумулятор. 
3. Вийміть речовину, що 
спричиняє коротке 
замикання, покладіть 
прилад у зарядну базу для 
зарядки, і тоді прилад 
повернеться до 
нормального стану. 
4. Зверніться до місцевого 
дистриб'ютора чи 
виробника. 

Автоматич
не 
вимкнення 

Якщо прилад не буде 
працювати протягом 10 
хвилин, він автоматично 
вимкнеться. 

Перезавантажте прилад. 

9 Усунення несправностей 
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Насадки 
працюють 
ненормально 

1. Насадка пошкоджена. 
2. Несправність головного блоку. 

1. Замініть насадку 
2. Надішліть прилад в 
сервісний центр. 

Припинення 
зарядки після 
підключення 
до джерела 
живлення 

1. Блок живлення 
неправильно підключений. 
2. Блок живлення 
пошкоджений або не 
відповідає вимогам. 
3. На контактах зарядного 
пристрою є забруднення. 

1. Відключіть зарядний 
пристрій і підключіть 
знову. 
2. Замініть акумулятор. 
3. Протріть контакти 
спиртом, висушіть їх та 
знову підключіть. 

Час роботи 
після кожної 
зарядки 
скорочується 

Акумулятор старіє та його 
ємність зменшується. 

Зверніться до місцевого 
дистриб'ютора чи 
виробника, щоб 
придбати нові 
акумулятори для 
заміни. 

На екрані 
дисплея 
з'являється 
напис OPEN 
("відкрито") 

1. Насадка  пошкоджена. 
2. Насадка не встановлена. 
3. Насадка погано 
встановлена. 

1. Замініть насадку. 
2. Встановіть насадку. 
3. Вийміть насадку та 
встановіть її знову. 

Якщо проблему все-таки не вдається вирішити, зверніться до 
місцевого дилера або до нашої компанії. 

 
 

 
 

Починаючи з моменту продажу, якщо пристрій не може 
нормально працювати через проблеми з якістю, наша компанія несе 
відповідальність за ремонт пристрою протягом гарантійного періоду. 
Зверніться до Гарантійної картки щодо гарантійного терміну та 
обсягу гарантії. 

 

 
 

Прилад не містить шкідливих речовин. Його можна обробляти або 
знищувати відповідно до місцевих норм. 

Примітка: 
1) Без згоди та дозволу виробника (виробник - компанія 

Woodpecker)   модифікація пристрою може призвести до проблеми 
електромагнітної сумісності цього пристрою з іншими пристроями. 

10 Сервісне обслуговування 

11 Захист навколишнього середовища 
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2) Конструкція та випробування нагрівально-пакувального 
приладу відповідає нормам експлуатації електромагнітної 
сумісності. 

 
 

Компанія Woodpecker  залишає за собою право в будь-який час 
змінити конструкцію обладнання, техніку, фурнітуру, інструкцію з 
експлуатації та зміст оригінального упаковки без додаткового 
повідомлення. Фотографії лише для ознайомлення. Остаточні права 
на тлумачення належать компанії Guilin Woodpecker Medical 
Instrument Co., Ltd. 

  

12 Заява 
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Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd. 
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, 
Guangxi, 541004 P.R. China 
 
Europe Sales Dept. Tel: +86-773-5873196, Fax: -773-2125222 
NorthAmerica, South America & Oceania Sales Dept. Tel:+86-773-
5873198, +86-773-2125123 
 
Asia & Afiica Sales Dept. Tel:+86-773-5855350, +86-773-2125896  
Fax: +86-773-5822450 
 
E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com, sales@glwoodpecker.com 
Website: www.glwoodpecker.com 
 
Модифікація документу ZMN/WI-09-459 V1.2-20190507 
 
 
Офіційний дилер в Україні:  
компанія "Прем'єр-Дентал" 
вул. Варшавська, 69 "Б",  Львів, 79020 
www.premier-dental.com.ua 
www.facebook.com/PremierDental2005 
+38 032 259 04 44 
+38 044 222 85 53 
+38 097 445 66 73 
Viber +38 063 318 18 19 
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